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前 言
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引 言

波形梁钢护栏是设置于行车道外侧、用立柱连接固定的梁柱式结构护栏。传统的波形梁钢护栏采

用 Q235 低强度碳素结构钢为基材，通过热浸镀锌等工艺对其表面进行防腐处理后投入使用。随着我国

公路和城市道路建设规模的扩大，波形梁钢护栏使用量持续增长。最近几年，国家坚持实施压减粗钢

产能政策，根据这个目标，大型钢厂和护栏制造企业以及使用管理部门提出了护栏轻量化的应用方向。

在满足护栏安全性能的前提下，使用高强钢材料，适当减薄产品厚度，可减少钢铁材料的耗费，并降

低能耗，减少碳排放，在满足护栏防护性能的同时，不仅制造成本得到控制，同时也有效降低了物流

运输以及安装维护成本。

本标准努力践行 JTG D81《公路交通安全设施设计规范》和 JTG/T D81《公路交通安全设施设计细

则》规定的“在满足安全和使用功能的条件下，应积极推广使用可靠的新技术、新材料、新工艺、新

产品”的创新理念，对 B、A、SB、SA 和 SS 等五类防护等级的波形梁钢护栏实现轻量化，轻量化率

达到 30%以上，省材节能，效果显著，并且所有等级轻量化护栏均通过了规范的实车足尺碰撞试验验

证，满足 JTG B05-01《公路护栏安全性能评价标准》的安全性能要求。

本标准的高强钢轻量化波形梁护栏，设计防护等级按 JTG D81、JTG/T D81 执行；施工参照 JTG F71

《公路交通安全设施施工技术规范》执行；验收参照 JTG F80/1《公路工程质量检验评定标准 第一册

土建工程》及相关文件执行。
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高强钢轻量化波形梁护栏

1 范围

本标准规定了高强钢轻量化波形梁护栏产品的术语和定义、分类及组成、技术要求、试验方法、

检验规则，以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于公路和城市道路用波形梁钢护栏，其他场所可以参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223（所有部分） 钢铁及合金化学分析方法

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法

GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法

GB/T 247 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 3077 合金结构钢

GB/T 18226 公路交通工程钢构件防腐技术条件

GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 31439.1 波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏

GB/T 31439.2 波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏

JTG B05-01 公路护栏安全性能评价标准

JTG D81 公路交通安全设施设计规范

JTG/T D81 公路交通安全设施设计细则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高强钢轻量化波形梁护栏 high-strength steel lightweight corrugated sheet beams for

guardrail
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采用高强度结构钢制造，其厚度薄、重量轻，安全性能符合 JTG B05-01 要求的波形梁护栏。

4 分类及组成

4.1 分类、命名与编号

4.1.1 分类

高强钢轻量化波形梁护栏（以下简称“护栏”）按防护等级分为 B、A、SB、SA以及 SS级（对

应于 JTG B05-01 中规定的护栏标准段的防护等级分别为二、三、四、五、六级）。

4.1.2 命名

护栏的名称由“防腐层分类名称”加“高强钢轻量化波形梁护栏”组成，防腐层分类名称应符合

GB/T 18226的规定。

4.1.3 编号

4.1.3.1 护栏编号

护栏编号方法如下：

QL-××-F

指带防阻块的护栏

防护等级代号（B、A、SB、SA、SS）

高强钢轻量化护栏代号

示例：

QL-A-F：带防阻块的 A级高强钢轻量化波形梁护栏

4.1.3.2 构件编号

护栏构件编号方法如下：

Q × ×-× ×-× ×

结构型式编号（仅一种型式可不标注）

防护等级代号（B、A、SB、SA、SS）

构件名称代号

高强钢轻量化代号

示例：

QLB-SB-02：高强钢轻量化波形梁板 SB 级第二种结构型式

QHL-SS：高强钢轻量化横梁SS级

4.2 组成
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本标准护栏包括波形梁板、 波形梁背板、立柱、横梁、防阻块、方形垫片、T型立柱、拼接螺栓、

连接螺栓等其他构件。

4.3 产品规格

4.3.1 波形梁板

4.3.2 波形梁背板

4.3.3 立柱

4.3.4 防阻块

4.3.5 横梁

4.3.6 方形垫片

4.3.7 T型立柱

4.3.8 其他构件

5 技术要求

5.1 基本要求

5.2 外观质量

5.3 外形尺寸与允许偏差

5.3.1 波形梁板

5.3.2 波形梁背板

5.3.3 立柱

5.3.4 防阻块

5.3.5 方形垫片

5.3.6 横梁

5.3.7 其他构件

5.4 材料要求

5.5 加工要求

5.6 防腐处理要求

6 试验方法

6.1 基本性能

6.2 外观质量、外形尺寸

6.3 材料性能

6.4 防腐处理质量检测
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7 检验规则

8 标志、包装、运输与贮存
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