
	   	  1	  /	  10	  

团体标准《公路中央分隔带开口护栏技术规范》 

编制计划说明 

一、工作简况  

1、任务来源 

中央分隔带开口护栏作为公路交通安全设施的一部分，主要设置在公路互通

式立体交叉、隧道、特大桥、服务区等构造物前后中央分隔带开口位置，以及分

离式路基的横向连接通道处。起到分隔对向交通、封闭中央分隔带开口、道路维

修或应急抢险时快速打开。 

中央分隔带开口护栏作为重要的道路交通安全设施之一，对行车安全起到了

重要的安全防护作用，能够有效地避免车辆碰撞护栏后驶入对向车道，造成群死

群伤的重大交通事故。《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）在 2017

年发布实施，对中央分隔带开口护栏的安全防护等级和设置原则进行了明确的规

定。因此，具有安全防护能力的中央分隔带开口护栏需求快速增长，不同类型、

不同防护等级的中央分隔带开口护栏产品也快速推向市场，在公路交通建设中发

挥了积极的作用。 

中央分隔带开口护栏按照结构形式划分为预应力式、框架式、组合式，其防

护等级根据使用需求分为一（C）级、二（B）级、（Am）级、四（SBm）级、

五（SAm）级等八级。中央分隔带开口护栏因其具备可移动性以及安全防护性能，

在紧急情况下能够快速打开，为紧急救援以及事故的处理赢得了时间，在公路建

设中的应用日益广泛。 

现有中央分隔带开口护栏结构多样，防护形态差别较大，致使工程应用存在

误区。现行规范对其设计与施工的指导作用存在以下四个方面的不足，在工程应

用中，暴露出诸多问题。 

（1）中央分隔带开口护栏结构型式多样，各生产企业的分类方法、命名不

同，没有统一的分类标准，造成设计人员在产品选型时缺少产品分类选型依据，

只能给出一般性技术要求和大样图，产品选用、工程应用过程中问题较多； 

（2）由于中央分隔带开口护栏产品结构设计原理不同，不同类型的中央分

隔带开口护栏关键技术不同，但没有产品标准对关键技术进行严格的约束，造成
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中央分隔带开口护栏在工程应用中出现了大量的交通安全事故，中央分隔带开口

护栏没有起到应有的安全防护作用； 

（3）由于没有产品标准，缺少统一的技术要求，中央分隔带开口护栏在验

收时没有依据，只能以设计图纸为准，但设计图纸一般只提供大样图，没有详细

的结构图，验收一般以厂家的技术参数或技术要求为准，造成了一定的安全隐患； 

（4）在与其他交通安全设施配套使用中，中央分隔带开口护栏如何衔接，

没有统一的基本要求，如防眩板支架、轮廓标支架等是否设置、如何设置，缺少

统一的技术要求，造成防眩板、轮廓标安装过程中存在着高度、间距等诸多问题； 

为进一步规范中央分隔带开口护栏应用，通过制定一套规范，切实明确中央

分隔带开口护栏分类、设计、检测、施工、验收全过程控制指标。 

本标准由中国交通运输协会牵头组织编制，北京恒达交安科技发展有限公

司、北京中交华安科技有限公司、北京深华达交通工程检测有限公司作为主要起

草单位，邀请北京交科公路勘察设计研究院、贵州高速公路实业有限公司、浙江

数智交院科技股份有限公司、四川路桥建设集团交通工程有限公司、河北天创管

业有限公司、安徽恒达交安智能科技有限公司等单位参与编制工作，计划完成时

间为 2022 年 6 月。 

n 本标准负责起草单位：北京恒达交安科技发展有限公司、北京中交华安科

技有限公司、北京深华达交通工程检测有限公司 

n 本标准参加起草单位：北京交科公路勘察设计研究院、贵州高速公路实业

有限公司、四川路桥建设集团交通工程有限公司、河北天创管业有限公司、

浙江数智交院科技股份有限公司、安徽恒达交安智能科技有限公司 

n 本标准主要起草人：  

2、标准编制过程 

n 起草工作阶段：  

根据要求，中国交通运输协会于 2021 年初开始着手成立标准编制工作起草

小组，组织标准编制的相关工作。作为主要起草单位，北京恒达交安科技发展有

限公司在 2021 年 1 月至 3 月一直积极收集有关本标准的各类信息，与北京中交
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华安科技有限公司、北京深华达交通工程检测有限公司紧密联系，研究中央分隔

带开口护栏的分类以及各类护栏应用时安全性能影响因素，在交通运输协会的支

持和领导下，最终确定了标准起草工作组的成员单位，成立了标准起草工作组。 

随后，标准起草工作组开始了标准编制立项申请、计划大纲编写，明确任务

分工及各阶段进度时间。同时，标准起草工作组成员认真学习了 GB/T 1.1-2020

《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》，结合标准制定

工作程序的各个环节，进行了探讨和研究。 

标准起草工作组经过技术调研、咨询，收集、消化有关资料，并结合设计、

施工、验收和应用技术发展趋势，以中央分隔带开口护栏设计、检验、施工、验

收为主要参考依据，于 2021 年 3 月初编写完成了团体标准《中央分隔带开口护

栏》的立项申请材料。4 月 1 日，协会组织行业专家在北京召开立项审查会议，

对标准立项报告进行审核，通过了标准项目的编制申请。 

立项申请获批后，起草小组加快标准编制工作节奏，着手编制标准工作大纲

和编制意见草稿的相关工作。编制工作大纲草案稿通过微信、邮件等方式提交给

参编单位和协会专家分别审核，综合了多方意见，确定了标准起草编制的总体计

划内容，形成了正式的标准工作大纲文件。 

标准起草工作组按照立项审查会议内容，结合编制工作大纲进行认真分析、

理解和总结，迅速开展标准征求意见草稿的编制和中央分隔带护栏产品的调研工

作，于 2021 年 8 月底完成了中央分隔带开口护栏的调研工作，12 月上旬编写完

成了团体标准《中央分隔带开口护栏》的工作大纲征求意见初稿。因疫情的影响，

2022 年 2 月 25 日，交通运输协会在北京组织了团体标准编制工作大纲及标准意

见草稿审查会议，与会专家通过会审肯定了标准编制工作大纲的内容，并提出对

标准名称进行合理的修改，确定本标准的编制名称为《公路中央分隔带开口护栏

技术规范》，并对标准意见草稿的内容条款及技术规范进行了逐条研讨，对标准
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制定中遇到的相关问题进行了辅导，明确了标准征求意见稿的主要内容。 

会后标准起草工作组按照意见草稿审查会议内容，对草稿提出的意见、建议

进行了认真分析、理解和总结，迅速开展标准的征求意见稿的编制完善工作，于

2022 年 3 月底完成了标准《公路中央分隔带开口护栏技术规范》的编制工作说

明。 

n 征求意见阶段：  

根据调研及试验数据分析整理，2022 年 4 月底完成《公路中央分隔带开口

护栏技术规范》团体标准编制意见征求稿，5-6 月份，通过以下方式进行广泛征

求意见： 

（1）将标准编制说明和征求意见稿通过行业协会组织专家征求意见。 

（2）将标准编制说明和征求意见稿向各起草单位发出征求意见。 

到 2022 年 6 月底，将各意见汇总修改后形成完整的标准编制说明和征求意

见稿，根据流程 7 月上旬再组织专家集中审核。 

n 审查阶段：  

起草工作组对会议收集到的意见进行认真分析和处理，对征求意见稿进行最

后修改，形成标准送审稿初稿，将 2022 年 7 月中旬召开送审稿会审会议，对送

审稿初稿进行研讨，会后根据会议研讨意见对标准进行完善，于 2022 年 7 月底

形成送审稿，报标准主管单位审查。 

二、标准编制原则和主要内容  

1、编写原则 

n 编写规则：按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的

结构和起草规则》。 

n 标准内容：就中央分隔带开口护栏的分类、设计、施工、质量控制与验收

进行规定。 
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2、主要内容 

包括以下章节内容： 

n 范围 

n 规范性引用文件 

n 术语 

n 分类和组成 

产品分类 

产品型号 

产品组成 

n 技术要求 

一般要求 

安全性能 

结构要求 

其他要求 

n 试验方法 

外观质量 

外形尺寸 

安全性能 

材料力学性能 

防腐处理质量 

开启时间 

安装尺寸 

n 工程设计 

一般规定 

防护等级选择 

型式选择 

其他规定 
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n 施工及验收 

一般规定 

技术要求 

注意事项 

验收 

n 检验规则 

检验分类 

型式检验 

出厂检验 

判定规则 

n 标识、包装、运输及贮存 

标识 

包装 

运输 

贮存 

3、主要内容的解释和说明 

n 标准名称：标准名称为“公路中央分隔带开口护栏技术规范”。 

n 应用范围： 

本标准规定了中央分隔带开口护栏的术语和定义、产品分类和组成、技术要

求、工程设计、施工验收、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

本标准适用于公路及城市道路中央分隔带开口处使用的活动护栏，其他场所

可参照使用。 

n 规范性引用文件： 

本标准中引用和参考最新版的国内外先进标准和行业规范，以充分保证本标

准条款的可依性和可行性。 

n 术语和定义：对“中央分隔带开口、护栏标准段、护栏过渡段、预应力开口



	   	  7	  /	  10	  

护栏、框架式开口护栏、组合式开口护栏”进行定义和解释。 

n 分类和组成： 

明确了中央分隔带开口护栏的分类依据、命名形式、组成部分。 

n 技术要求：  

对中央分隔带开口护栏的外观质量、各组件的尺寸偏差、材料要求进行了相

关规定。 

明确了中央分隔带开口护栏安全性能的相关标准。 

n 试验方法 

对外观质量、结构尺寸、安全性能、防腐质量、使用性能等做了相关规定，

明确了实验依据和合格标准。 

n 工程设计 

一般规定： 

对中央分隔带开口护栏的设置方式和基本设置原则做了相关规定。 

防护等级选择： 

规定了中央分隔带开口护栏的最小防护等级。 

型式选择： 

规定了中央分隔带开口护栏型式选择依据。 

其他规定： 

规定了中央分隔带开口护栏设置长度、与相邻护栏的过渡连接。 

n 施工及验收 

一般规定： 

施工前基本要求。 

技术要求： 

施工前测量和施工过程中质量控制做了相关要求。 
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验收： 

对验收检测项目和验收材料进行要求。 

n 检验规则 

对检测分类、检测项目、判定标准进行了相关规定。 

n 标识、包装、运输及贮存 

对产品标识内容、包装方式、运输贮存注意事项做了详细要求。 

n 附  录 

三、主要试验（或验证）综述、编写标准的意义  

1、试验内容： 

按照条款要求，组织实施相关重要的试验项目进行验证，实施的试验项目有：

材料力学分析、实车碰撞试验。 

材料力学分析和实车碰撞试验由北京深华达交通工程检测有限公司进行，对

中央分隔带开口护栏组成材料的相关化学成分、力学性能检测，并对护栏的防护

性能进行实车碰撞试验;北京恒达交安科技发展有限公司经过市场产品调研，收

集生产、设计、施工、验收中存在的问题进行分类总结，研究解决方法，并进行

相关试验验证，以确保产品的安全使用标准。经过以上试验全面验证标准编写条

款的适用性和可行性，验证结果来看，满足标准编写要求。 

2、编写标准的意义： 

与中央分隔带开口护栏有关的标准有《公路护栏安全性能评价标准》（JTG 

B05-1）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）、《公路交通安全设施

设计细则》（JTG/T D81）等，现有规范在设立初期较好的指导了中央分隔带开

口护栏设置工作，但随着中央分隔带开口护栏在实际建设和运用中，逐渐暴露出

诸多问题。由于现有规范中针对中央分隔带开口护栏的设计、施工、检验验收部

分不够详尽，不能很好指导设计、施工、检验验收，对质量安全影响较大。 
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为满足中央分隔带开口护栏的标准化应用，通过制定一套规范，切实解决中

央分隔带开口护栏设计、施工、检测验收相关问题，指导施工人员进行施工，明

确施工过程中质量控制与验收。 

四、采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国内同类

标准水平的对比情况  

没有涉及到相关国际标准。	  

在制定过程中未查到同类国际标准。	  

主要参考 JTG B01、JTG D81、 JTG/T D81、  JTG B05-1、GB/T 18226、

GB/T228.1、GB/T232、GB/T1231、GB/T 31439.1、GB/T 31439.2。	  

本标准的总体技术水平属于国内领先水平。	  

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系  

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。 

六、重大分歧意见的处理经过和依据  

无 

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议  

建议团体标准《公路中央分隔带开口护栏技术规范》作为推荐性标准颁布实

施。 

八、贯彻标准的要求和措施建议  

建议本标准在批准发布 3个月后实施。 

本标准发布后，应向中央分隔带开口护栏生产、设计、施工等相关单位进行

宣传、贯彻，向相关单位和个人推荐执行本标准。	  
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九、废止现行有关标准的建议  

无 

十、其他应予说明的事项  

无 

 

标准起草工作组	  

2022 年 5 月 6 日	  


