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中国交通运输协会团体标准编制说明的内容

1、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人；

我国高速公路正在向建养并重、逐步以养护为主方向的发展，越来越多的公路管养及

科研人员逐步认识到在道路发生结构性破坏之前或路面病害发生初期，及时采取有效的养

护措施可阻止道路病害向深层次发展，提高道路服务质量，延迟道路中修或大修期限，降

低道路周期寿命成本即路面预防养护技术在解决传统路面养护所存在的问题上显示出独

特的优势。尽管关于高速公路路面何时采取预防养护，以及采取何种预防养护措施等问题

已有研究人员开展了一些研究工作，且国内外在高速公路路面预防养护标准化设计和施工

中已开展了大量研究工作并取得一定的成果，但是，关于高速公路路面预防养护工程标准

化设计方面的相关研究较少，个别省份编制的高速公路沥青路面养护标准化技术指南仅针

对养护施工工艺进行了相关规定，尚未形成相应的技术规范。

随着交通量的日益增长，高速公路路面预防养护工程逐年增多，相应的养护费用逐年

提升，养护管理单位虽然在管理、设计及施工等环节采取了各种措施，但是在路面预防养

护设计施工过程中仍存在不足，主要体现在以下几个方面：

（1）路面预防养护施工前招投标、检测、设计、审批等环节琐碎繁杂，不能及时进行

养护，导致路面局部病害不能得到及时处治，路面抗滑等功能性指标迅速降低，路面使用

性能进一步恶化；

（2）由于环境特征、交通量特征差异、路面结构差异较大，导致不同高速公路不同年

份的路面预防养护方式、施工作业水平存在很大差异，路面养护质量参差不齐，给运营管

理单位的管理造成诸多不便；

（3）传统的路面预防养护设计耗时、耗力，路面养护的时效性相对较差，路面养护质

量较低，针对性不足，导致路面病害容易出现反复；

（4）目前路面预防养护设计过程中存在决策流程不规范、不统一，受主观因素影响多，

导致预防养护设计效率低、持续性差、决策延误的可能性大。

编制《高速公路路面预防性养护标准化设计技术规程》能够指导高速公路路面预防养

护设计，实现高速公路路面病害的快速维修、预防养护的及时实施；为预防养护实施的最

佳时机及措施提供依据，为预防养护设计、施工的实施提供技术支撑；使路面预防养护设

计更加合理，更具操作性、针对性，有效弥补目前预防养护过程中随意性大、可持续差的

不足，为公路管养部门进行预防养护决策提供参考；提高路面养护的工作效率，确保路面



预防养护质量更高、路面预防养护作业的更加规范化。因此，本标准的制定不仅能够满足

我国高速公路面临科学养护的技术需求，而且有助于预防养护技术的进一步发展，确保我

国公路养护市场的规范化。

本文件由中国交通运输协会牵头组织编制，广州市北二环交通科技有限公司作为主要

起草单位，邀请中交第一公路勘察设计研究院有限公司、越秀交通基建有限公司、哈尔滨工

业大学、重庆交通大学、华南理工大学等单位参与编制工作，计划完成时间为 2023年 4月。

本标准负责起草单位：广州市北二环交通科技有限公司

本标准负责起草单位：中交第一公路勘察设计研究院有限公司、越秀交通基建有限公司、

哈尔滨工业大学、重庆交通大学、华南理工大学

本标准主要起草人：李晓东、龙翔、李刚、陈团结、雷宇、谭忆秋、陈维、陈敬松、徐

伟龙、张磊、何小兵、邹桂莲、虞将苗、曹海波、郭艳玲、柯文豪、王争军、闫亚鹏、杨

梦柔、张涛、赵明、王晓路、付利敏等。

2、制定标准的必要性和意义；

目前，关于高速公路路面预防养护工程标准化设计方面的相关研究成果较少，尽管个

别省份编制了高速公路沥青路面养护标准化技术指南，但其只针对养护施工工艺进行了相

关规定，尚未形成相应的技术规范。随着交通量的日益增长，路面预防养护工程逐年增多，

相应的养护费用逐年提升，虽然养护管理单位在管理、设计及施工等环节采取了各种措施，

但是在路面预防养护设计施工过程中仍存在诸多不足。结合高速公路路面工程可能出现的

病害类型及其产生原因进行分析，通过对国内比较成熟的路面预养护措施的适用性分析，

选取适宜的路面病害处治措施和路面预防养护措施，编制高速公路路面预防养护标准化设

计技术规程，能够指导高速公路路面预防养护设计，实现高速公路路面病害的快速维修、

预防养护的及时实施；为预防养护实施的最佳时机及措施提供依据，为预防养护设计、施

工的实施提供技术支撑；使路面预防设计更加合理，更具操作性、针对性，有效弥补目前

预防养护过程中随意性大、可持续差的不足，为公路管养部门进行预防养护决策提供参考；

提高路面养护的工作效率，确保路面预防养护质量更高、路面预防养护作业的更加规范化。

3、主要工作过程；

立项申请阶段：根据要求，中国交通运输协会于 2021年初开始着手成立标准编制工作

起草小组，组织标准编制的相关工作。作为主要起草单位，广州市北二环交通科技有限公

司在 2021年上半年一直积极收集有关本标准的各类信息，在交通运输协会的支持和领导



下，最终确定了标准起草工作组的成员单位，成立了标准起草工作组。

随后，标准起草工作组开始了标准编制立项申请，明确任务分工及各阶段进度时间。

同时，标准起草工作组成员认真学习了《标准化工作导则第 1部分：标准化文件的结构和

起草规则》（GB/T 1.1—2020），结合标准立项申请的要求进行了深入的探讨和研究。

标准起草工作组经过技术调研、咨询，收集、消化有关资料，并结合目前高速公路路

面预防养护技术的应用发展趋势，以高速公路路面预防养护标准化设计为主要参考依据，

于 2021年 4月编写完成了团体标准《高速公路路面预防性养护标准化设计技术规程》的

立项申请材料。10月 26日协会组织行业专家在北京召开立项审查会议，对标准立项报告

进行审核，通过了标准项目的编制申请。

工作大纲阶段：立项申请获批后，起草小组着手编制标准工作大纲的相关工作，拟于 2022

年 4月底完成工作大纲的编制，通过工作大纲审查会的的审查，形成正式的标准工作大纲

文件。

征求意见阶段：标准起草工作组按照立项审查会议内容，结合编制工作大纲进行认真分

析、理解和总结，迅速开展标准的征求意见稿的编制工作，拟于 2022年 7月下旬编写完

成并提交团体标准《高速公路路面预防性养护标准化设计规程》的征求意见初稿，参加标

准征求意见会议，汇总会议中提出的意见及建议认真分析、理解和总结，拟于 2022年 10

月底完成标准《高速公路路面预防性养护标准化设计技术规程》的编制工作说明。

根据完成的《高速公路路面预防性养护标准化设计规程》团体标准编制意见征求稿，

拟于 2022年 9月通过以下方式进行广泛征求意见：

（1）将标准征求意见稿通过行业协会组织专家征求意见。

（2）将标准征求意见稿向各起草单位发出征求意见。

拟于 2022年 10月，将各意见汇总修改后形成完整的征求意见稿并组织专家集中审核。

送审稿阶段：起草工作组对会议收集到的意见进行认真分析和处理，对征求意见稿进行最

后修改形成送审稿，拟于 2022年 11月底召开送审稿会审会议，对送审稿初稿进行研讨。

总校稿阶段：拟于 2023年 1月底结合送审稿审查意见对送审稿进行修改，形成总校稿，

报标准主管单位审查。

报批稿阶段：拟于 2023年 4月前结合总校稿审查意见对总校稿进行修改、统稿，形成

报批稿，提交标准主管单位审查，待审批。

4、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系；



本标准为中国交通运输协会团体标准，属自愿性标准。

本标准编制遵循“突出重点、有的放矢、科学合理、具备可操作性、与相关规范协调

一致后”的原则，在标准编制中严格执行《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结

构和起草规则》（GB/T 1.1-2020），严格控制标准编制质量，并根据立项阶段、工作大纲

阶段、征求意见阶段、送审稿阶段、总校稿阶段、报批稿阶段等节点时间控制本标准编制

工作进度，确保按期保质完成标准编制工作。

目前我国缺少高速公路路面预防养护标准化设计的技术标准，本标准的编制是对现有

交通建设工程标准体系的有效补充，主要就高速公路路面预防养护标准化设计的相关要求

进行细化规定，明确高速公路路面预防养护标准化设计的流程及内容，进一步满足我国高

速公路面临科学养护的技术需求，推动预防养护技术的进一步发展。

5、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述；

标准名称：标准名称为“高速公路路面预防性养护标准化设计规程”。

范围：本规程适用于高速公路路面预防养护设计。

规范性引用文件：本标准中引用和参考最新版的国内外先进标准和行业规范，以充

分保证本标准条款的可依性和可行性。

术语和符号：本标准突出高速公路路面预防养护标准化设计过程中涉及的专业术语

进行进行定义和解释。

基本规定：规定高速公路路面预防养护标准化设计的基本原则、设计要求及注意事

项。

路面状况调查与评价：根据本标准的设计需求规定基础资料调查及预防养护检测与

评定。

路面预防养护标准化设计：包括预防养护标准化设计流程、路面预防养护时机的确

定及措施的选择等规定。

路面预防养护评价标准包括路面预防养护评价指标及标准。

路面预防养护时机的确定及措施的选择包括规定路面预防养护时机的确定、路面典型

病害处治措施及路面预防养护措施的选择。

路面预防养护标准化设计文件组成：规定路面预防养护标准化设计文件包含标准化

设计说明和设计图表。

6、重大意见分歧的处理依据和结果；



无

7、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标

准水平的对比情况；

未涉及相关国际标准。

制定过程中未查到同类国际标准。

主要参考 JTG 5210 、JTJ 5142、JTGT 5142-01、JTG H30。

本标准的总体技术水平属于国内领先水平。

8、作为推荐性标准建议及其理由；

建议团体标准《高速公路路面预防性养护标准化设计规程》作为推荐性标准颁布实施。

推荐理由：

由于目前高速公路路面预防养护设计施工过程中存在以下问题：①路面预防养护施工

前招投标、检测、设计、审批等环节琐碎繁杂，不能及时进行养护；②由于环境特征、交

通特征、路面结构差异较大，导致不同高速公路每年的路面预防养护工程的养护方式、施

工作业水平均存在很大差异，路面养护质量参差不齐；③传统的路面预防养护设计耗时、

耗力，时效性相对较差，养护质量较低，针对性不足，导致路面病害容易出现反复；④目

前路面预防养护设计过程中存在决策流程不规范、不统一，受主观因素影响多，导致预防

养护设计效率低、持续性差、决策延误的可能性大。因此，拟制定的《高速公路路面预防

性养护标准化设计技术规程》不仅能够指导高速公路路面预防养护设计，实现高速公路路

面病害的快速维修、预防养护的及时实施；而且能够为预防养护实施的最佳时机及措施提

供依据，为预防养护设计、施工的实施提供技术支撑；使路面预防养护设计更加合理，更

具操作性和针对性，有效弥补目前预防养护过程中随意性大、可持续差的不足，为公路管

养部门进行预防养护决策提供参考；提高路面养护的工作效率，确保路面预防养护质量更

高，路面预防养护作业更加规范。

9、贯彻标准的措施建议；

建议本标准在批准发布 3个月后实施。

本标准发布后，应向高速公路运营管理、设计、施工等单位进行宣传、贯彻，向所有

从事公路养护设计、管理工作的相关单位和个人推荐执行本标准。

10、其他应说明的事项。



无
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