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一、任务来源、起草单位、协作单位、主要起草人

桥梁结构是土木工程中重要的基础设施，历来被称为“生命线工程”，其结

构的健康及安全运营问题一直是桥梁管理单位和社会关注的重点。桥梁结构检测

的主要方法包括日常检查、定期检测、特殊或专项检测以及桥梁的静动载试验等。

桥梁结构的承载能力评估及安全监测需要对桥梁结构的挠度进行测试，而桥梁结

构挠度测试尤其是动挠度的测试一直是行业的难点问题。为推动我国桥梁动挠度测

试技术的发展以及标准化建设，北京路桥瑞通科技发展有限公司牵头在中国交通运输协

会申报了本标准的立项。2022 年 4 月 22 日中国交通运输协会组织召开了立项评审会，4

月 25 日中国交通运输协会发布的“中国交通运输协会关于 2022 年度第一批拟立项团体

标准项目的公示”，公示本标准通过立项。标准编制组起草了标准的草案，2022 年 7

月 24 日组织召开了大纲评审会，编制组提交的文件通过了标准的大纲评审。编制组根

据大纲评审会专家修改意见对标准进行修改和调整，并吸纳毫米波雷达在桥梁索力测

试、静载试验和动载试验的应用成果，于 2023 年 7 月编制完成本标准的征求意见稿。

2023 年 8 月 15 日中国交通运输协会标准化技术委员会在北京组织召开了《毫米波

雷达桥梁测试技术规程》征求意见稿草案审查会议。标准编制组针对专家提出修改意见

对草案进行修改，于 2023 年 8 月 30 日完成《桥梁结构变形毫米波雷达法测试技术规程》

的修改，形成征求意见稿。

本文件起草单位：北京路桥瑞通科技发展有限公司、北京市政路桥管理养护集团有

限公司、中交路桥检测养护有限公司、中交路建交通科技有限公司、中公智联（北京）

科技有限公司、北京科技大学、北京中德建基路桥工程技术有限公司、上海市建筑科学

研究院有限公司、中诚云检（北京）科技有限公司、山东高速集团有限公司、重庆特盾

工程检测技术有限公司。

本文件主要起草人：朱尚清、张强、郭河、胡建新、车功健、刘越、白震、陈勇、

刘旎、孙文丽、王开军、张福建、杨亮亮、李金鹿、亓兴军、张文武、余洋。

二、制订标准的必要性和意义

必要性：

桥梁挠度测试是桥梁静动载试验测试的关键技术参数，静载试验通过桥梁挠

度的测试对桥梁的静力刚度进行评价，动载试验通过动态挠度测试对桥梁的动刚
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度以及冲击系数、桥梁的行车性能进行综合评价。由于桥梁结构是跨越河流、山

谷等地貌地形的构造物，桥下净空的高度以及桥下河流等对桥梁挠度测试的方法

的选择都有一定的限制，考虑到挠度测试方法的适用范围、影响测试精度的因素

等，桥梁试验中应选择合适的方法对桥梁挠度测试，才能提高测试的精度确保试

验结果的评定准确。

桥梁挠度测试的方法按照静动态进行分类可以分为静态挠度的测试和动态挠

度的测试两大类。静态挠度测试的方法按照测试原理可以分为：机械式挠度测试、

电子式挠度测试、电阻式挠度测试、光学类挠度测试、图像式挠度测试、激光类

挠度测试、GPS 挠度测试以及雷达类挠度测试等。机械式挠度测试方法最典型的是

机械式百分表、千分表等测量方法；电阻式挠度测试采用电阻式位移计利用静态

采集系统进行挠度测试；光学类挠度测试仪器传统的有精密水准仪、全站仪等测

量设备，此外还有基于光电成像的桥梁挠度仪等；激光类挠度测试主要是利用激

光测距的原理，通过激光位移计对桥梁静态度进行测试；图像式桥梁挠度测试方

法有基于图像的桥梁挠度仪；GPS 挠度测量主要是基于全球定位系统 GPS 对大跨径

桥梁挠度进行静态差分进行静态挠度的测试； 雷达类挠度测试主要是利用毫米波

雷达对桥梁挠度进行测试。

桥梁动挠度测试一直是桥梁检测行业的一个难点问题，动挠度也是桥梁动载

试验中评定桥梁结构的一个重要参数。目前桥梁动挠度测试主要方法有光学类桥

梁挠度仪、图像式桥梁挠度仪、电阻式挠度计、GPS 和毫米波雷达等。

通过对比分析桥梁静动态挠度测试的方法，毫米波雷达基于雷达信号调制技

术、雷达干涉测量以及合成孔径雷达（SAR）技术等关键技术，在雷达波束角范围

能实现对桥梁结构多个目标进行动态的精确测试。毫米波雷达动挠度测试技术同

其它检测技术相比，解决了桥梁动挠度测试的行业难题具有广阔的应用前景。

毫米波雷达微变形测试技术近年来一直是行业研究的热点问题，在桥梁检测、

监测领域中有广泛的应用。毫米波雷达在桥梁中应用主要是基于微变形测试这一

关键技术来实现的：通过拉索的微振动利用频率法实现拉索索力的测试；通过对

桥梁静载试验过程中测点挠度的连续测试，提取不同加载工况静态挠度提取实现

桥梁静力性能的评价；通过桥梁动载试验中多目标的动态挠度时程曲线分析可以

提取桥梁结构动力特性及动力响应，从而实现对桥梁动力性能和动力响应的评价；

通过对桥梁结构动挠度的测试可以提取桥梁结构的影响线，实现对桥梁结构承载
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能力的快速评价；通过对桥梁结构安装毫米波雷达可以实时在线对桥梁结构进行

健康监测等。

毫米波在桥梁变形测试中的有广泛应用前景，目前我国桥梁检测、监测的规

范中缺少相关的技术规范的支撑，为进一步推动该技术在桥梁变形测试中的应用，

有必要制定相关的测试规程进行指导。

意义：

桥梁结构是土木工程中重要的基础设施，历来被称为“生命线工程”，其结

构的健康及安全运营问题一直是桥梁管理单位和社会关注的重点。桥梁结构检测

的主要方法包括日常检查、定期检测、特殊或专项检测以及桥梁的静动载试验等。

桥梁结构的承载能力评估及安全监测需要对桥梁结构的挠度进行测试，而桥梁结

构挠度测试尤其是动挠度的测试一直是行业的难点问题。

毫米波雷达干涉测量技术是通过计算两次回波信号的相位差，来提取结构在观测

期间的高精度形变信息。毫米波雷达干涉测量技术以非接触测量、全天候、不受

外界环境的影响等优点，能很好的解决桥梁动挠度测试这一行业难点问题。

毫米波雷达最早在国内的应用多数是基于意大利的 IBIS 雷达开展的研究，由于设

备体积大、价格昂贵，毫米波雷达在桥梁工程中的应用受到了一定的限制。随着国内雷

达技术的发展，国内毫米波雷达设备生产商在提高测试精度的同时，使设备逐渐轻量化、

成本也有了大幅的降低。

目前雷达在桥梁结构中得到了广泛的应用，主要包括拉索索力测试、桥梁静

载试验、动载试验以及桥梁健康监测等领域。但目前国内还没有相关的标准和规

范，使毫米波雷达测试这项新技术的应用受到很大的限制。

本文件的制定对于毫米波雷达技术在桥梁变形测试中的应用具有规范和指导

的作用，同时对推动桥梁检测和评估技术的发展有重要意义。

三、主要工作过程

主编单位于 2022 年初开始组织相关单位着手成立标准编制工作起草小组，编制立

项申报书向中国交通运输协会申请标准的立项。作为主要起草单位，北京路桥瑞通科技

发展有限公司 2022 年上半年一直积极收集有关本标准的各类信息，与北京市政路桥管

理养护集团有限公司、中交路桥检测养护有限公司、中交路建交通科技有限公司、中公
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智联（北京）科技有限公司、北京科技大学、北京中德建基路桥工程技术有限公司、上

海市建筑科学研究院有限公司、中诚云检（北京）科技有限公司、山东高速集团有限公

司等单位紧密联系，反复对毫米波雷达桥梁变形测试技术进行验证和试验。2022 年 3

月底完成了团体标准《毫米波雷达桥梁变形测试技术规程》的立项申请材料的编写，正

式提交中国交通运输协会标准委员会。2022 年 4 月 22 日，中国交通运输协会组织行业

专家在北京召开立项审查会议，对标准立项报告进行审核，通过了标准项目的编制申请，

并提出一些合理化的建议。立项申请获批后，标准编制组加快标准编制工作节奏，明确

任务分工及各阶段进度时间节点，着手编制标准工作大纲和相关文件。同时，标准起草

工作组成员认真学习了 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的

结构和起草规则》，结合标准制定工作程序的各个环节，进行了探讨和研究。标准编制

组于 2022 年 7 月完成了《毫米波雷达桥梁变形测试技术规程》大纲评审的标准草案和

相关文件。2022 年 7 月 20 日组织召开了大纲评审会，编制组提交的文件通过了标准的

大纲评审。大纲评审后，标准起草工作组经过技术调研、咨询，收集、消化有关资料，

并结合毫米波雷达技术、变形检测要求、数据处理与分析以及应用实际经验的总结，于

2023 年 7 月底写完成了团体标准《毫米波雷达桥梁变形测试技术规程》的征求意见稿

草案和相关文件的编制。2023 年 8 月 15 日中国交通运输协会标准化技术委员会在北京

组织召开了《毫米波雷达桥梁测试技术规程》征求意见稿草案审查会议。专家提出的审

查意见：（1）将标准名称修改为《桥梁结构变形毫米波雷达法测试技术规程》；（2）

进一步优化章节结构和标准内容；（3）对标准文件进行编辑性修改。

根据专家审查意见，编制组进行了对规范条文进行逐条修改，于 2023 年 8 月 30

日完成《桥梁结构变形毫米波雷达法测试技术规程》的修改，形成征求意见稿。

主要修改的内容包括：（1）将标准名称修改为《桥梁结构变形毫米波雷达法测试

技术规程》；（2）在术语和定义部分增加了雷达相关的术语，仪器设备部分增加相关

内容，调整了附录相关内容；（3）针对规范条文进行逐条核对，按照专家意见进行仔

细推敲和文字、图表等进行了调整和修改。

2023 年 8 月 30 日完成《桥梁结构变形毫米波雷达法测试技术规程》的修改，计划

于 2023 年 8 月底完成《桥梁结构变形毫米波雷达法测试技术规程》（征求意见稿）提

交中国交通运输协会，公开征求意见。计划 2023 年 9 月底完成征求意见的梳理和标准

的修改，计划于 2023 年 10 上旬提交协会进行专家评审。根据专家意见对标准进行进一

步的修改完善，计划于 2023 年 10 月底完成《桥梁结构变形毫米波雷达法测试技术规程》
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（报批稿），报中国交通运输协会评审。根据评审意见对报批稿进行修改完善，报中国

交通运输协会标准委员会批准。

四、制订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本文件主要规定的是毫米波雷达桥梁微变形测试的技术规程，与国家和行业相关标

准是一种衔接关系。本文件仅规定拉索索力测试、静载试验、动载试验等方面测试技术

方面及数据处理方面规定，其相关索力计算、静载、动载相关检测结果数据处理方法采

用国家和行业的相关标准进行处理与评定。

本文件与有关法律法规、国家强制性标准、国家推荐性标准、行业标准、地方标准

的关系如下：

1、《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）规定了公路桥梁静载、动载

以及索力数据处理方法、结果的评定；

本文件采用毫米波雷达数据处理方法与《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T

J21-01-2015）中处理方法一致，评定参照执行。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述

本文件规定的毫米波雷达微变形测试技术，适用于公路、市政、轨道交通、铁路、

水利等各类桥梁微变形检测、监测。

本文件的主要技术内容包括以下几个部分：

1、范围 主要规定本规程使用范围、毫米波雷达检测总体技术规定等。

2、规范性引用文件 规范引用的规范列表。

3、术语和定义 主要规定标准中涉及的主要技术术语。

4、基本规定 主要规定毫米波雷达微变形测试技术的基本规定、技术要求、工作流

程和技术方案。

5、仪器设备 对毫米波雷达检测一般规定、毫米波雷达系统和辅助设备。

6、毫米波雷达索力测试 主要包括毫米波雷达在索力测试一般规定、准备工作、索

力现场测试及数据处理与分析等内容。

7、桥梁静载挠度测试 主要包括毫米波雷达在桥梁静载挠度测试的一般规定、准

备工作、桥梁静载的现场测试及数据处理与分析等内容。

8、桥梁动载测试 主要包括毫米波雷达在桥梁动载试验测试的测试方法一般规定、

准备工作、桥梁动载现场测试及数据处理与分析等内容。

9、成果报告的编写 主要包括毫米波雷达微变形检测报告编写进行规定。
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附表：主要规定毫米波雷达测试检测各种记录表格、结果整理表格。

条文说明：对标准重要条文进行说明。

本文件主要参编单位对于毫米波雷达在桥梁拉索索力测试、静载试验、动载试验等

方面进行了系统研究，主要研究成果如下：

1、拉索索力测试

毫米波雷达是基于干涉测量技术实现测试斜拉桥、悬索桥和吊杆拱桥等线缆体系桥

梁拉索、吊杆受力状态的一款检测设备。测量时，微波雷达发射微波信号，遇到拉索后

反射回来，得到相位变化；通过不断发射、反射得到一系列变化相位，从而计算出拉索

的振动变化位移，经过快速傅立叶变换(FFT)，得到频域特征值。位移时程曲线经过时

频变换计算出振动频率或倍频特征，从而计算拉索索力，见图 1和图 2。

图 1 毫米波雷达索力测试示意图

图 2 拉索索力测试分析流程

2、桥梁静载试验

毫米波雷达系统具有全天候、受环境因素干扰小、精度高、采样频率高等优点，能

同时实现对波束角范围内多目标进行实时动态动位移的测试，使该技术在桥梁静载试验

中得到了广泛的应用。

在利用毫米波雷达测试系统对桥梁在加载过程中挠度进行测试时，试验加载前应对

测试系统进行调试，系统调试正常设置好测试各项参数。在桥梁静载加载前封闭交通后

开始进行采样，整个加载、卸载过程均需要对桥梁静载挠度进行连续测试，直到试验结
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束。毫米波雷达测试的数据能够反映桥梁整个桥梁静载过程中挠度的动态变化，根据动

态测试曲线分析各级荷载下的挠度值，典型测试曲线见图 3。

图 3 桥梁静载试验毫米波雷达挠度测试曲线

3、桥梁动载试验

桥梁动载试验包括桥梁动力特性及动力响应测试两个方面的内容，利用毫米波雷达

可以对桥梁在动载试验过程中的动挠度进行动态测试，利用测试曲线分析桥梁结构的动

力特性及动力响应参数。桥梁动载试验典型挠度时程曲线见图 4，桥梁阻尼分析见图 5。

图 4 桥梁动载试验典型挠度曲线

图 5 毫米波雷达滤波后用于阻尼分析的波形图

4、桥梁挠度影响线

利用桥梁挠度影响线的概念，可以通过毫米波雷达对桥梁结构的挠度影响线进行提

取（见图 6），从而用于桥梁结构承载能力的快速评定。
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图 6 毫米波雷达测试数据提取挠度影响线

六、重大意见分歧的处理依据及结果

本标准制订过程中尚未发生过重大意见分歧。

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类

标准水平的对比情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

八、作为推荐性标准建议及其理由

目前雷达在桥梁结构中得到了广泛的应用，主要包括拉索索力测试、桥梁静载试验、

动载试验以及桥梁健康监测等领域。但目前国内还没有相关的标准和规范，使毫米波雷

达桥梁变形测试这项新技术的应用受到很大的限制。

鉴于以上情况，有必要在交通行业内编写完整的毫米波雷达桥梁变形检测技术规

程，为使用单位提供有保证的测试标准，满足桥梁测量的基本需要。

本项目为毫米波雷达桥梁变形测试技术规程。毫米波雷达干涉测量技术以非接触测

量、全天候、不受外界环境的影响等优点，能很好的解决桥梁挠度测试尤其是动挠度测

试这一行业难点问题。

九、贯彻标准的措施建议

（1）精心组织安排，开展宣贯培训。建议由行业主管部门统一安排，召开标准宣

贯会，对涉及的交通建设、监理、设计、施工等单位开展标准实施培训和宣贯普及。明

确毫米波雷达桥梁变形测设的要求、施工工艺、检测方法、质量验收、养护管理等方面

的具体要求，指导监测工程的实施，有效推动贯标工作的开展及落实。
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（2）组织相关人员到施工现场参观学习，直观展示毫米波雷达桥梁变形测试的效

果及具体实施方法；

（3）定期组织科研、生产、应用、检验等各环节人员进行技术交流，不断对毫米

波雷达桥梁变形测试技术标准进行改进。

十、其他应说明的事项

暂无。
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